


Техническая информация

Консистенция смеси
компонент А: цветная густая паста 
компонент В: густая жидкость

Классификация
STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER 
пo EN 13888

класс RG — реактивная затирочная смесь для 
межплиточных швов

Классификация
STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER 
пo EN 12004

класс R2T — реактивный улучшенный клей 
с нулевыми вертикальным сползанием.

Затирка швов

напольная облицовка на клей стандартного 
схватывания: через 24 часа; 
напольная облицовка на клей быстрого схватывания: 
через 4 часа; 
напольная облицовка на раствор: через 7-10 дней; 
настенная облицовка на клей стандартного 
схватывания: через 6-8 часов; 
настенная облицовка на клей быстрого схватывания: 
через 4 часа; 
настенная облицовка на раствор: через 2-3 дня

Соотношение разведения

компонент А — 100 частей веса
компонент В — 8 частей веса
оба компонента расфасованы в необходимом 
соотношении

Удельный вес раствора 1,55 кг/л

Время использования, 
при t° +23 °C

около 60 минут

Температура применения от+12 °С до+30 °С

Возможность хождения,
при t° +23 °C

через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 5 дней при t° +23 °C,  
через 10 дней при t° +15 °C

Ширина шва от 1 до 15 мм

Расход при использовании STARLIKE 
в качестве клея

1,6 кг/м2 (размер гребенки 4 мм)

Адгезия при срезе (EN 12003) 
Начальная
После погружения в воду 
После термического шока

> 2 Н/мм2

> 2 Н/мм2

> 2 Н/мм2

Устойчивость к истиранию 
(EN 12808-2)

< 250 мм3

Механическая устойчивость 
к изгибу через 28 дней 
в стандартных условиях 
(EN 12808-3)

> 30 Н/мм2

Механическая устойчивость 
к сжатию через 28 дней 
в стандартных условиях 
(EN 12808-3)

> 45 Н/мм2

Усадка (EN 12808-4) < 1,5 мм/м

Температура эксплуатации от –20 °С до +100 °С

Срок годности при хранении
24 месяца в сухих условиях в оригинальной 
упаковке при температуре не ниже +8 °С

Упаковка

пластиковое ведро 1 кг,
стандартная паллета 260 кг
пластиковое ведро 2,5 кг, 
стандартная паллета 375 кг
пластиковое ведро 5 кг, 
стандартная паллета 450 кг
пластиковое ведро 10 кг, 
стандартная паллета 640 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23 °С и относительной влажно-
сти воздуха 60 %. 

вой стрелки, затирая при этом края швов и одновременно удаляя 
излишки затирки с облицованной поверхнос ти. Затем протереть 
поверхность еще раз губкой из жесткой целлюлозы до получения 
гладкой поверхности швов, полностью удаляя затирку с поверхно-
сти плитки, не вымывая ее из швов и убирая остатки воды. Войлок и 
губка заменяются по мере их загрязнения. 

Очистка монощеткой
После удаления излишков, обильно смочить поверхность чи-

стой водой и очистить электрической монощеткой с войлочной на-
садкой. Войлоч ный диск менять по мере загрязнения.

Рекомендации
• Нанесение STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER при температуре 

окружающей среды от +12 °С до +30 °С.
• При температуре от +8 °С до +12 °С STARLIKE/STARLIKE® 

DEFENDER становится вязким и трудно наносится. Время вы-
сыхания в этом случае значительно увеличивается.

• Своевременно производить удаление излишков STARLIKE/ 
STARLIKE® DEFENDER с поверхности, так как после высыхания 
его можно удалить только механическим способом.

• Не пользоваться STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER для работы 
с плиткой «котто тоскана».

• При повышении температуры окружающей среды время схва-
тывания STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER уменьшается.

• STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER не может использоваться для 
затирки швов в резервуарах с химическими веществами и со-
ставами, контакт с которыми допустим непродолжительное 
время (см. таблицу химической устойчивости в конце каталога). 

• Не использовать STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER для обработки 
поверхностей, подверженных воздействию олеиновых кислот.

• Не добавлять в STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER воду и раство-
ритель.

• Не использовать STARLIKE/STARLIKE® DEFENDER в целях, 
не предусмотренных в настоящем техническом описании.

Внимание! 
Компонент А: вызывает раздражение глаз, кожи. Избегать по-

падания на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их 
проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу не-
медленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе 
использовать перчатки и защищать глаза/лицо. 

Компонент В: коррозийный. Ядовит при проглатывании. Вы-
зывает ожоги. Избегать попадания на кожу, так как может вызвать 
раздражение. При попадании в глаза немедленно промыть их про-
точной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немед-
ленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе ис-
пользовать перчатки и защищать глаза/лицо.

Таблица расхода

Формат плитки (см) Ширина шва (мм)
Расход 
(кг/м2)

Мозаика 1,5 х 1,5 х 0,3 1,5 1,1

10 х 10 х 0,6 4–8–10 0,56–0,74–1,12

33 х 33 х 1 4–8–10 0,38–0,75–0,94

60 х 60 х 1,2 4–8–10 0,37–0,62
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